Nach dem Willkommenstext, 

Drücke die ENTER Taste scroll durch die voreingestellten Speicherpositionen, bei M8 (NiCd 24 Zelle) stoppen. Drücke Enter um Speicherposition M8 zu wählen. Einstellung jetzt betätigen und du siehst daß der Text für Batterieart blinkt („NiCd“), der Bildschirm  hat ZUM BATTERIE-SETUP gewechselt. Drücke nun die UP(oder Down) Taste um die Batterieart zu wählen. Drücke SETUP bei LiPo, um die Batterieart auf Lithium-Polymer-Plastik einzustellen; der Cursor wandert dann auf denSpannung-Vorwähler. Für Lithiumpolymer-Ströme werden Spannungen als Zahl der Zellen in den Reihen oder „in S“ verzeichnet. Den Up key betätigen, um „4S“ zu wählen, SETUP dann wieder betätigen. Wiederholt herunterdrücken, um die Batterie-Kapazität bis 2500 einzustellen (Milliamperestunde), dann SETUP betätigen. Die Anzeige ändert VOM BATTERIE-SETUP zurück zu dem AUSERWÄHLTEN Speicher. 

Merken, daß die AUFLADUNG RATE (C:) 2.5A ist, um zu beginnen. Dieses ist Rückstellung Verhalten und ist für „ein C“ die Aufladungs Rate, die auf der Kapazität 2500mAh basiert, die du vorher eingestell hast am BATTERIE-SETUP-Schirm. Drücke jetzt den UP key bis die Aufladungsrate Anzeige stoppt. ändern. Du siehst, daß sie dir erlaubt, Aufladungen bis 5A Rate Maximum einzustellen, das „2C“ für unser Beispiel der Batterie 2500mAh ist. Anmerkung: Hyperion Batterien haben alle eine Aufladungs Rate von 2C+. Aber prüfen, ob deine Batteriemarke zur Aufladung in den exess von 1C fähig ist, bevor sie solche Vorwahlen bildet. Später siehst Du im Anhang warum die Rate stärker als 2C vermieden werden sollte. Jetzt drücke wieder Setup,um die Geamtkapazität auszuwählen. Den Down key betätigen, bis die Anzeige 90% zeigt, dann SETUP betätigen. Anmerkung: normal ist diese Einstellung 100%, aber wir haben sie gerade geändert, um für Traningszwecke zu sehen was erfolgt. (Anmerkungen über CTCs im Anhang später nachsehen) An diesem Punkt hast du Speicherplatz #8 geändert, um 4S 2500mAh LiPo Batterien mit Rate 2C, bis 90% von der Batteriekapazität aufzuladen. Wir sollten nun im AUFLADUNGS MODUS-Schirm sein. Du solltest nicht haben anythingconnected zum Ausgabebaustein diesmal. Jetzt werden wir die ENTER-Taste betätigen, um das „aufladen“ zu beginnen, aber werden eine anschließende Störung von der Aufladeeinheit erhalten; das ist o.k., drücke Enter um den Warn Ton zu stoppen. Drücke jetzt Enter und nach dem Warn Ton noch einmal. Fertige Prüfung O.K., jetzt kannst du dein neues EOS 1210i zusammenbauen, um einen Lithium battey Satz aufzuladen! 

Speicher-Position und Einstellungen der Batterie-Art. 

Die „Auto“ Modi für NiCd und NiMh Arten werden wann immer du einen Batteriesatz hast, von den Qualitätszellen gebildet, wird und in gutem Zustand bevorzugt und ausgleichen. Die EOS 1210i Aufladungen NiCd und NiMh im Autotmodus, die auf einem intelligenten Algorithmus basiert, der die Leistung maximiert, setzt die Aufladungs Zeit herab. Diese zwei pre-cinfigured Speicherpositionen können nicht redigiert werden: 

A1 - NiCd automatisches 

A2 - NiMH automatische 

10 zusätzliche Speicherpositionen - M0 bis M9 – erlauben Dir, Parameter für die Aufladung oder die Entladung, wie Batteriarten (NiMH, NiCd, LiPo, Lead-Acid), von Batteriekapazität zu wählen, von Entladung Rate, von Abkürzungspannung oder -Temperatur und mehr.
