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Maximale zyklische Blattverstellung festlegen: Richten
Sie die Hauptrotorblatter parallel zum Heckrohr aus, bewegen
Sie den Kniippe! fir die Rollfunktion ganz nach links und
verandern Sie im Taumelscheiben-Mischer die Rollfunktion so
lange, bis der Pitchwert 7 bis 9 Grad betrégt.

Derempfohlene Pitchibereich betragt + 7°, der maximale:
Pitchbereich (nur fiir Extrempiloten) darf +-9° nicht tber-
schreiten.

/MNACHTUNG

Die Anpassung der TS-Servo Endpunkte muss mit dem
TS-Mischer des Senders vorgenommen werden (TS AFR
PITCH). Diese Anpassungung soll NICHT tber die Endpunk-
te der einzelnen Servos eingestellt werden (Servo ATV /
AFR). Sollten irgendwann die Einstellungen der Servo End-
punkte oder die Trimmwerte im Sender verindert werden,
muss das Grundsetup fiir das 3G FLB wiederholt werden

Beispiel: ZyKlische Blativerstellung von 12 Grad, Sender
Robbe Futaba 12 ZH, 3 Taumelscheibenservos DS410
Taumelscheibenmischer-Einstellungen:
Roll Taumelscheiben AFR: 55% (7°)
Nick Taumelscheiben AFR: 5%

Pitch Taumelscheiben AFR: 60% (+/-12°)





